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Kontaktpersoner 
 

Daglig leder: Sten Teveldal, Mobil 404 00 651, sten.teveldal@olafhansen.no 

Salg/ordrekontor:  Frode Bang, Mobil 906 75 440, frode.bang@gummas.no 

Salg/ordrekontor:  Per Audun Moen, Mobil 465 04 211, per.moen@gummas.no 

Salg/pneumatikk: Odd Arne Andreassen, Mobil 454 82 298, odd@gummas.no 

Salg/møre: Ole Thomassen, Mobil 926 86 080, ole.thomassen@gummas.no 

Innkjøp/IT: Kenneth Sorken, Mobil 906 33 566, kenneth.sorken@gummas.no 

Service/Lager: Steinar Sandstad, Mobil 479 01 207, lager@gummas.no 

Serviceleder: Robert Sandnes, Mobil 959 74 494, robert.sandnes@gummas.no 

Service/Hosch: Stian L. Tjønndal, Mobil 454 89 070, stian.tjonndal@gummas.no 
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2 poler, 50 Hz, 3000 o/min 

Effekt 
kW 

 
Motortype 

Aksel 
mm 

Turtall 
o/min 

Nom. strøm 
230V 400V 

 

ŋ % 
Vekt 
kg 

PRIS eks. mva. 
B3 - Fot 

 

* 0,09 K21O 56 K 2 9 2865 0,44 0,25 70,0 4,4 

* 0,12 K21R 56 G 2 9 2830 0,57 0,32 70,3 4,5 

* 0,18 K21R 63 K 2 11 2790 0,89 0,51 67,1 4,9 

* 0,25 K21R 63 G 2 11 2800 1,29 0,74 68,1 5,2 

* 0,37 K21R 71 K 2 14 2780 1,63 0,94 71,5 6,7 

* 0,55 K21R 71 G 2 14 2815 2,40 1,38 74,3 7,6 

* 0,75 K21R 80 K 2 19 2825 3,00 1,72 77,5 10,7 

* 1,10 K21R 80 G 2 19 2835 4,45 2,55 77,8 11,5 

* 1,50 K21R 90 S 2 24 2850 5,85 3,35 82,0 16 

* 2,20 K21R 90 L 2 24 2850 7,90 4,55 82,0 19 

* 3,00 K21R 100 L 2 28 2865 10,7 6,15 83,4 25 

* 4,00 K21R 112 M 2 28 2900 14,6 8,40 85,0 32 

* 5,50 K21R 112 MX 2 28 2890 19,1 11,0 85,7 38 

* 5,50 K21R 132 S 2T 38 2860 19,0 11,0 85,7 52 

* 7,50 K21R 132 SX 2 38 2880 25,5 14,5 87,0 57 

* 11,0 K25R 132 M 2 38 2900 34,5 21,5 88,5 81 

* 11,0 K21R 160 M 2 42 2900 34,5 21,5 88,5 81 

* 15,0 K21R 160 MX 2 42 2920 47,0 27,0 89,4 118 

* 18,5 K21R 160 L 2 42 2920 57,0 33,0 90,5 134 

* 22,0 K21R 180 M 2 48 2935 66,0 38,0 91,8 165 
 30,0 K25R 180 M 2 48 2935 89,0 52,0 92,8 195 

* 30,0 K21R 200 L 2 55 2935 89,0 52,0 92,8 195 

* 37,0 K21R 200 LX 2 55 2940 111 64,0 93,0 255 
 45,0 K25R 200 L 2 55 2940 135 78,0 93,7 290 

* 45,0 K21R 225 M 2 55 2940 135 78,0 93,7 290 

* 55,0 K21R 250 M 2 60 2955 162 93,0 93,7 360 

* 75,0 K21R 280 S 2 65 2965 216 124 94,6 490 

* 90,0 K21R 280 M 2 65 2970 261 150 94,7 510 

* 110 K21R 315 S 2 65 2975 318 183 95,4 720 

* 132 K21R 315 M 2 65 2975 382 219 95,4 800 

* 160 K21R 315 MX 2 65 2970 457 263 96,0 980 
 200 K21R 315 MY 2 65 2965 570 328 96,0 1170 
 250 K21R 315 L 2 65 2970 1) 404 96,1 1460 
 315 K21R 315 LX 2 65 2975 1) 511 96,7 1630 
 355 K22R 355 M 2 1) 2980 1) 1) 1) 2000 
 400 K22R 355 MX 2 1) 2985 1) 1) 1) 2200 
 500 K22R 355 L 2 1) 2985 1) 1) 1) 2400 

 
Flensutførelse.10% tilegg for B5, B35, B14L, B34L, B14S og B34S 

 
*  Lagerføres. 1) På forespørsel. 



VEM Trefase asynkronmotorer 
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4 poler, 50 Hz, 1500 o/min 

Effekt 
kW 

 
Motortype 

Aksel 
mm 

Turtall 
o/min 

Nom. strøm 
230V 400V 

 

ŋ % 
Vekt 
kg 

PRIS eks. mva. 
B3 - Fot 

 

* 0,09 K21R 56 G 4 9 1375 0,54 0,31 82,0 4,4 

* 0,12 K21R 63 K 4 11 1370 0,77 0,44 61,0 4,8 

* 0,18 K21R 63 G 4 11 1360 1,13 0,65 61,0 5,2 

* 0,25 K21R 71 K 4 14 1385 1,36 0,78 67,8 6,8 

* 0,37 K21R 71 G 4 14 1370 1,84 1,06 67,8 7,8 

* 0,55 K21R 80 K 4 19 1400 2,80 1,60 73,5 10,6 

* 0,75 K21R 80 G 4 19 1400 3,70 2,10 73,5 11,7 

* 1,10 K21R 90 S 4 24 1410 4,60 2,60 76,6 15,5 

* 1,50 K21R 90 L 4 24 1400 5,90 3,40 78,8 18,0 

* 2,20 K21R 100 L 4 28 1420 9,00 5,20 81,2 23,5 

* 3,00 K21R 100 LX 4 28 1435 11,7 6,70 82,6 30 

* 4,00 K21R 112 M 4 28 1435 15,3 8,80 84,2 37 

* 5,50 K21R 112 MX 4 28 1440 20,5 11,5 85,7 50 

* 5,50 K21R 132 S 4T 38 1440 20,5 11,5 85,7 50 

* 7,50 K21R 132 M 4 38 1440 27,0 15,5 87,0 69 

* 11,0 K25R 132 M 4 38 1440 38,0 22,0 88,4 86 

* 11,0 K21R 160 M 4 42 1440 38,0 22,0 88,4 86 

* 15,0 K21R 160 L 4 42 1455 49,0 29,0 89,4 120 
 18,5 K25R 160 M 4 42 1455 60,0 35,0 90,0 136 

* 18,5 K21R 180 M 4 48 1455 60,0 35,0 90,0 136 

* 22,0 K21R 180 L 4 48 1470 73,0 42,0 90,5 170 
 30,0 K25R 180 M 4 48 1465 97,0 56,0 91,5 200 

* 30,0 K21R 200 L 4 55 1465 97,0 56,0 91,5 200 
 37,0 K25R 200 LY 4 55 1470 117 67,0 92,5 270 

* 37,0 K21R 225 S 4 60 1470 117 67,0 92,5 270 
 45,0 K25R 200 L 4 55 1470 141 81,0 93,0 270 

* 45,0 K21R 225 M 4 60 1470 141 81,0 93,0 300 

* 55,0 K21R 250 M 4 65 1475 172 99,0 93,5 375 

* 75,0 K21R 280 S 4 75 1480 233 134 94,1 520 

* 90,0 K21R 280 M 4 75 1480 278 160 94,6 580 

* 110 K21R 315 S 4 80 1480 339 195 95,1 740 

* 132 K21R 315 M 4 80 1480 401 231 95,1 840 

* 160 K21R 315 MX 4 80 1480 486 279 95,0 1000 

* 200 K21R 315 MY 4 80 1480 597 343 96,0 1200 
 250 K21R 315 L 4 80 1485 1) 422 96,1 1450 
 315 K21R 315 LX 4 80 1485 1) 535 96,5 1630 
 355 K22R 355 M 4 100 1490 1) 1) 1) 1950 
 400 K22R 355 MX 4 100 1490 1) 1) 1) 2150 
 500 K22R 355 L 4 100 1490 1) 1) 1) 2400 

 
Flensutførelse.10% tilegg for B5, B35, B14L, B34L, B14S og B34S 

 
*  Lagerføres. 1) På forespørsel. 



VEM Trefase asynkronmotorer 
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W2 

o 
U2 

o 
V2 

o 

o U1 o V1 o W1 

W2 

o 
U2 

o 
V2 

o 

o U1 o V1 o W1 

 

 
6 poler, 50 Hz, 1000 o/min 

 
 
 

* 

* 0,09 K21R 63 K 6 11 895 0,80 0,46 50,5 4,9 

* 0,12 K21R 63 G 6 11 880 1,00 0,60 52,0 5,7 

* 0,18 K21R 71 K 6 14 925 1,50 0,90 58,0 7,4 

* 0,25 K21R 71 G 6 14 915 1,90 1,10 60,0 8,3 

* 0,37 K21R 80 K 6 19 915 2,10 1,20 66,0 11 

* 0,55 K21R 80 G 6 19 915 3,00 1,70 70,0 12,5 

* 0,75 K21R 90 S 6 24 935 4,20 2,40 70,0 16 

* 1,10 K21R 90 L 6 24 935 5,50 3,20 73,0 19 

* 1,50 K21R 100 L 6 28 945 6,80 3,90 76,4 24 

* 2,20 K21R 112 M 6 28 950 9,30 5,40 79,8 34 

* 3,00 K21R 112 MX 6 28 940 12,0 6,90 78,5 46 

* 3,00 K21R 132 S 6 38 940 12,0 6,90 78,5 46 

* 4,00 K21R 132 M 6 38 950 15,5 9,00 80,0 53 

* 5,50 K21R 132 MX 6 38 955 20,0 11,5 83,0 70 

* 7,50 K21R 160 M 6 42 960 27,0 15,5 85,0 86 

* 11,0 K21R 160 L 6 42 965 38,0 22,0 85,2 114 

* 15,0 K21R 180 L 6 48 965 53,0 30,5 86,0 136 

* 18,5 K21R 200 L 6 55 965 61,5 35,5 88,1 175 

* 22,0 K21R 200 LX 6 55 970 71,5 41,0 88,8 200 
 30,0 K21R 225 M 6 60 973 96,0 55,0 90,4 265 
 37,0 K21R 250 M 6 65 973 115 66,0 91,0 360 
 45,0 K21R 280 S 6 75 980 141 81,0 92,0 465 
 55,0 K21R 280 M 6 75 980 170 98,0 92,5 520 
 75,0 K21R 315 S 6 80 985 231 133 93,7 690 
 90,0 K21R 315 M 6 80 985 273 157 94,4 800 
 110 K21R 315 MX 6 80 985 334 192 94,0 880 
 132 K21R 315 MY 6 80 985 396 228 95,0 1050 
 160 K21R 315 L 6 80 985 480 276 95,3 1250 
 200 K21R 315 LX 6 80 990 607 349 95,0 1460 
 250 K22R 355 M 6 100 995 1) 1) 1) 1650 

 315 K22R 355 MX 6 100 995 1) 1) 1) 2100 

Flensutførelse.10% tilegg for B5, B35, B14L, B34L, B14S og B34S 

 
*  Lagerføres. 1) På forespørsel. 

 

 
Koblingsskjema for trefase enhastighets motorer: 

 
"Trekant" "Stjerne" 

 

 

L1 L2 L3 L1 L2 L3 

Effekt 
kW 

 
Motortype 

Aksel 
mm 

Turtall 
o/min 

Nom. strøm 
230V 400V 

 

ŋ % 
Vekt 
kg 

PRIS eks. mva. 
B3 - Fot 

 



VEM Trefase asynkronmotorer 
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8 poler, 50 Hz, 750 o/min 

 
 
 

* 

* 0,09 K21R 71 K 8 14 675 0,97 0,56 45,5 6,6  

* 0,12 K21R 71 G 8 14 670 1,27 0,73 46,5 8,1  

* 0,18 K21R 80 K 8 19 690 1,36 0,78 56,5 10,5  

* 0,25 K21R 80 G 8 19 695 1,95 1,12 58,0 12  

* 0,37 K21R 90 S 8 24 700 2,80 1,60 61,5 15  

* 0,55 K21R 90 L 8 24 695 3,50 2,00 64,5 18  

* 0,75 K21R 100 L 8 28 705 4,70 2,70 67,0 23  

* 1,10 K21R 100 LX 8 28 705 5,60 3,20 73,0 26  

* 1,50 K21R 112 M 8 28 705 7,10 4,10 75,5 33  

* 2,20 K21R 132 S 8 38 705 9,80 5,60 75,5 46  

* 3,00 K21R 132 M 8 38 700 13,0 7,40 78,0 53  

 4,00 K21R 160 M 8 42 710 16,5 9,60 79,3 70  

   5,50   K21R 160 MX 8 42 710 22,5 13,0 81,4 86  

   7,50   K21R 160 L 8 42 720 29,0 16,5 83,0 114  

   11,0   K21R 180 L 8 48 720 41,5 24,0 85,0 136  

   15,0   K21R 200 L 8 55 725 57,0 32,5 86,5 175  

 18,5 K21R 225 S 8 60 725 66,0 38,0 87,5 265 1) 
 22,0 K21R 225 M 8 60 730 77,5 44,5 89,2 265 1) 
 30,0 K21R 250 M 8 65 730 105 60,0 89,2 360 1) 
 37,0 K21R 280 S 8 75 735 128 74,0 90,2 465 1) 
   45,0   K21R 280 M 8 75 735 160 92,0 91,0 520 1) 
   55,0   K21R 315 S 8 80 740 187 107 91,5 690 1) 
   75,0   K21R 315 M 8 80 740 249 143 93,1 800 1) 
   90,0   K21R 315 MX 8 80 740 298 172 93,3 880 1) 
 110 K21R 315 MY 8 80 740 361 207 94,6 1050 1) 
 132 K21R 315 L 8 80 740 427 245 95,0 1250 1) 
 160 K21R 315 LX 8 80 740 534 307 95,2 1430 1) 
 200 K22R 355 M 8 100 740 1) 1) 1) 1600 1) 
 250 K22R 355 MX 8 100 740 1) 1) 1) 2100 1) 
 315 K22R 355 LY 8 100 740 1) 1) 1) 2400 1) 

 
Flensutførelse.10% tilegg for B5, B35, B14L, B34L, B14S og B34S 

*  Lagerføres. 1) På forespørsel. 

 

Spesialutførelser 
 

For motor- 
byggestørrelse 

Varme- 
element 

PTC- 
termistorer 

Termiske 
brytere 

Kapsling 
IP 56 

 
IEC 63 - 112 1 023 845 845 530 

IEC 132 1 155 910 910 650 

IEC 160 1 177 910 910 710 

IEC 180 1 415 910 910 1 190 

IEC 200 1 550 910 910 1 670 

IEC 225 1 815 980 980 2 030 

IEC 250 2 079 980 980 2 150 
IEC 280 2 156 1 310 1 310 2 150 
IEC 315 2 210 1 640 1 640 2 150 

Effekt 
kW 

 
Motortype 

Aksel 
mm 

Turtall 
o/min 

Nom. strøm 
230V 400V 

 

ŋ % 
Vekt 
kg 

PRIS eks.mva 
B3 - Fot 
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VEM Energisparemotorer IE 2 Isolasjons klasse F 

I henhold til IEC 60034-30 og IEC 60034-2-1 

 

2 poler, 50 Hz, 3000 o/min Kapsling IP 55 

Effekt 
kW 

 
Motortype 

Aksel 
mm 

Turtall 
o/min 

Nom. strøm 
230V 400V 

 
ŋ % 

Vekt 
kg 

PRIS eks. mva. 
B3 - Fot 

 

* 0,75 IE2-W21R 80 K 2 19 2880 2,6 1,5 80,4 15 

* 1,1  IE2-WE1R 80 G 2 19 2885 3,74 2,15 83,0 18 

* 1,5  IE2-WE1R 90 S 2 24 2910 5,04 2,9 85,8 23,5 

* 2,2  IE2-WE1R 90 L 2 24 2880 7,39 4,25 84,9 23,5 

* 3,0  IE2-WE1R 100 L 2 28 2910 10,10 5,8 86,8 31 

* 4,0  IE2-WE1R 112 MX 2 28 2910 13,00 7,5 87,5 38 

* 5,5 IE2-WE1R 132 S 2T 38 2900 18,30 10,5 87,0 46 

* 7,5 IE2-WE1R 132 SX 2 38 2910 23,50 13,5 88,4 75 

* 11 IE2-WE1R 160 M 2 42 2930 34,80 20 90,3 100 

* 15 IE2-WE1R 160 MX 2 42 2935 45,20 26 90,7 140 

* 18,5  IE2-WE1R 160 L 2 42 2930 55,70 32 91,0 140 

* 22  IE2-WE1R 180 M 2 48 2942 66,10 38 91,3 175 

* 30  IE2-WE1R 200 L 2 55 2942 88,70 51 92,0 210 

* 37  IE2-WE1R 200 LX 2 55 2945 108,00 62 92,5 235 

* 45  IE2-WE1R 225 M 2 55 2945 136,00 78 92,9 300 

* 55  IE2-WE1R 250 M 2 60 2957 164,00 94,5 93,2 385 

* 75  IE2-WE1R 280 S 2 65 2972 219,00 126 94,1 510 

* 90  IE2-WE1R 280 M 2 65 2970 262,60 151 94,6 550 

* 110  IE2-W21R 315 S 2 65 2975 332,20 191 94,5 730 

* 132  IE2-W21R 315 M 2 65 2975 391,30 225 95,0 820 

* 160  IE2-W21R 315 MX 2 65 2970 469,60 270 95,0 955 
 200  IE2-W21R 315 MY 2 65 2984 598,30 344 95,4 1200 
 250  IE2-W21R 315 L 2 65 2980 714,80 411 95,4 1450 

 
Flensutførelse.10% tilegg for B5, B35, B14L, B34L, B14S og B34S 
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VEM Energisparemotorer IE 2 Isolasjons klasse F 

I henhold til IEC 60034-30 og IEC 60034-2-1 

 

4 poler, 50 Hz, 1500 o/min Kapsling IP 55 

Effekt 
kW 

 
Motortype 

Aksel 
mm 

Turtall 
o/min 

Nom. strøm 
230V 400V 

 
ŋ % 

Vekt 
kg 

PRIS eks. mva. 
B3 - Fot 

 

* 0,75 IE2-W21R 80 G 4 19 1430 2,9 1,6 81 17 

* 1,1 IE2-WE1R 90 S 4 24 1435 4,2 2,4 82,7 23 

* 1,5 IE2-WE1R 90 LV 4 24 1445 5,74 3,3 83,0 24 

* 2,2 IE2-WE1R 100 L 4 28 1455 8,35 4,8 85,9 36 

* 3,0 IE2-WE1R 100 LX 4 28 1455 11,2 6,45 86,1 45 

* 4,0 IE2-WE1R 112 MZ 4 28 1456 13,0 7,5 87,0 56 

* 5,5 IE2-WE2R 132 S 4 38 1465 18,3 10,5 89,8 90 

* 7,5 IE2-WE1R 132 M 4 38 1470 25,2 14,5 89,9 92 

* 11 IE2-WE1R 160 M 4 42 1472 36,5 21,0 90,6 124 

* 15 IE2-WE1R 160 L 4 42 1470 47,0 27,0 90,6 165 

* 18,5 IE2-WE2R 180 M 4 48 1477 58,3 33,5 91,5 210 

* 22 IE2-WE1R 180 L 4 48 1478 73 42,0 91,6 210 

* 30 IE2-WE1R 200 L 4 55 1479 99,1 57,0 92,3 280 

* 37 IE2-WE1R 225 S 4 60 1475 118 68,0 92,7 320 

* 45 IE2-WE1R 225 M 4 60 1480 142 81,5 93,1 390 

* 55 IE2-WE1R 250 M 4 65 1485 177 102 94,0 535 

* 75 IE2-WE1R 280 S 4 75 1483 240 138 94,2 550 

* 90 IE2-WE1R 280 M 4 75 1484 289 166 94,3 605 

* 110 IE2-W21R 315 S 4 80 1485 358,3 206 94,8 760 

* 132 IE2-W21R 315 M 4 80 1484 420,9 242 95,0 850 

* 160 IE2-W21R 315 MX 4 80 1482 500,9 288 95,0 975 

* 200 IE2-W21R 315 MY 4 80 1490 607 349 95,1 1270 
 250 IE2-W21R 315 L 4 80 1490 761,7 438 95,4 1450 

 
Flensutførelse.10% tilegg for B5, B35, B14L, B34L, B14S og B34S 
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VEM Energisparemotorer IE 2 Isolasjons klasse F 

I henhold til IEC 60034-30 og IEC 60034-2-1 

 

6 poler, 50 Hz, 1000 o/min Kapsling IP 55 

Effekt 
kW 

 
Motortype 

Aksel 
mm 

Turtall 
o/min 

Nom. strøm 
230V 400V 

 
ŋ % 

Vekt 
kg 

PRIS eks. mva. 
B3 - Fot 

 

* 0,75 IE2-W21R 90 S 6 24 955 3,4 2,0 77,0 24 

* 1,1 IE2-W21R 90 LV 6 24 950 4,8 2,8 80,4 26 

* 1,5 IE2-W21R 100 LX 6 28 955 6,0 3,4 81,7 36 

* 2,2 IE2-W21R 112 MV 6 28 955 9,4 5,4 82,8 48 

* 3 IE2-W21R 132 S 6 38 960 11,5 6,6 83,6 54 

* 4 IE2-W21R 132 M 6 38 965 14,8 8,5 85,5 76 

* 5,5 IE2-W21R 132 MX 6 38 970 20,9 12,0 86,1 85 

* 7,5 IE2-W21R 160 M 6 42 975 27,0 15,5 87,4 118 

* 11 IE2-W21R 160 L 6 42 970 36,5 21,0 88,7 135 

* 15 IE2-W21R 180 L 6 48 975 49,6 28,5 89,7 183 

* 18,5 IE2-W21R 200 L 6 55 980 60,9 35,0 90,4 206 

* 22 IE2-W21R 200 LX 6 55 980 70,4 40,5 90,9 278 
 30 IE2-W21R 225 M 6 60 985 94,8 54,5 92,4 360 
 37 IE2-W21R 250 M 6 65 985 118,3 68,0 92,2 468 
 45 IE2-W21R 280 S 6 75 985 142,6 82,0 93,0 545 
 55 IE2-W21R 280 M 6 75 990 173,9 100,0 93,5 710 
 75 IE2-W21R 315 S 6 80 990 231,3 133,0 93,9 804 
 90 IE2-W21R 315 M 6 80 990 276,5 159,0 94,0 1148 
 110 IE2-W21R 315 MX 6 80 990 337,4 194,0 94,3 1210 
 132 IE2-W21R 315 MY 6 80 990 398,3 229,0 94,6 1250 
 160 IE2-W21R 315 L 6 80 985 476,5 274,0 94,8 1250 
 200 IE2-W21R 315 LX 6 80 990 620,9 357,0 95,0 1460 

 
Flensutførelse.10% tilegg for B5, B35, B14L, B34L, B14S og B34S 

 
* = Lagerføres 
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VEM Energisparemotorer IE 3 Isolasjons klasse F 

I henhold til IEC 60034-30 og IEC 60034-2-1 

 

2 poler, 50 Hz, 3000 o/min Kapsling IP 55 

Effekt 
kW 

 
Motortype 

Aksel 
mm 

 
ŋ % 

Vekt 
kg 

5,5 IE3-W41R 132 S 2T 38 89,1 57 

7,5 IE3-W41R 132 SX 2 38 90,1 75 

11 IE3-W41R 160 M 2 42 91,2 118 

15 IE3-W41R 160 MX 2 42 91,9 134 
18,5    IE3-W41R 160 L 2 42 92,4 155 

22    IE3-W41R 180 M 2C 48 92,7 205 

30    IE3-W41R 200 L 2 55 93.3 300 

37    IE3-W41R 200 LX 2C 55 93,7 305 

45    IE3-W41R 225 M 2 55 94,0 360 

55    IE3-W41R 250 M 2 60 94,3 490 

75    IE3-W41R 280 S 2 65 94,7 500 

90    IE3-W41R 280 M 2 65 95,0 510 

110    IE3-W41R 315 S 2 65 95,2 730 

132    IE3-W41R 315 M 2 65 95,4 820 

160    IE3-W41R 315 MX 2 65 95,6 955 

200    IE3-W41R 315 MY 2 65 95,8 1200 
250    IE3-W41R 315 L 2 65 95,8 1450 

 
 
 

 
4 poler, 50 Hz, 1500 o/min Kapsling IP 55 

Effekt 
kW 

 
Motortype 

Aksel 
mm 

 
ŋ % 

Vekt 
kg 

4,0 IE3-W41R 112 M 4 28 88,6 60 

5,5 IE3-W41R 132 S 4 38 89,6 92 

7,5 IE3-W41R 132 M 4 38 90,4 110 

11 IE3-W41R 160 M 4 42 91,4 120 

15 IE3-W41R 160 L 4C 42 92,1 175 

18,5 IE3-W41R 180 M 4 48 92,6 200 

22 IE3-W41R 180 L 4 48 93,0 255 

30 IE3-W41R 200 L 4C 55 93,6 320 

37 IE3-W41R 225 S 4C 60 93,9 365 

45 IE3-W41R 225 M 4 60 94,2 425 

55 IE3-W41R 250 M 4 65 94,6 550 

75 IE3-W41R 280 S 4 75 95,0 605 

90 IE3-W41R 280 M 4 75 95,2 760 

110 IE3-W41R 315 S 4 80 95,4 760 

132 IE3-W41R 315 M 4 80 95,6 850 

160 IE3-W41R 315 MX 4 80 95,8 975 

200 IE3-W41R 315 MY 4 80 96,0 1270 

250 IE3-W41R 315 L 4 80 96,0 1450 
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VEM Energisparemotorer IE 3 Isolasjons klasse F 

I henhold til IEC 60034-30 og IEC 60034-2-1 

 

6 poler, 50 Hz, 1000 o/min Kapsling IP 55 
 

 
3 IE3-W41R 132 S 6 38 85,6 65 

4    IE3-W41R 132 M 6 38 86,8 70 

5,5    IE3-W41R 132 MX 6 38 88,0 102 

7,5    IE3-W41R 160 M 6 42 89,1 136 

11    IE3-W41R 160 L 6C 42 90,3 155 

15    IE3-W41R 180 L 6C 48 91,2 212 

18,5    IE3-W41R 200 L 6 55 91,7 310 

22    IE3-W41R 200 LX 6C 55 92,2 325 

30    IE3-W41R 225 M 6 60 92,9 395 

37    IE3-W41R 250 M 6 65 93,3 545 

45    IE3-W41R 280 S 6 75 93,7 710 

55    IE3-W41R 280 M 6 75 94,1 804 

75    IE3-W41R 315 S 6 80 94,6 880 

90    IE3-W41R 315 M 6 80 94,9 1050 

110    IE3-W41R 315 MX 6 80 95,1 1210 

132    IE3-W41R 315 MY 6 80 95,4 1460 

160    IE3-W41R 355 M 6 100 95,6 1850 

200    IE3-W41R 355 MX 6 100 95,8 2200 

        
1) På forespørsel 

 

    
For mer tekniske data og målskisse på IE3, ta kontakt. 

 
 
 
 

 

VEM Høyeffekt asynkronmotorer 
Isolasjonsklasse F 
2 poler, 50 Hz, 3000 o/min. Kapsling IP 55 

Effekt 

kW 
 

Motortype 

Turtall 

o/min 

Vekt 

kg 
 

 0,18 K25R 56 K 2 2760 4,9 

0,25 K25R 56 G 2 2780 5,2 

0,37 K25R 63 K 2 2750 6,7 

0,55 K25R 63 G 2 2770 7,6 

0,75 K25R 71 K 2 2800 10,7 

* 1,1 K25R 71 G 2 2800 11,5 

* 1,5 K25R 80 K 2 2840 16,0 

* 2,2 K25R 80 G 2 2820 19,0 

* 3 K25R 90 L 2 2850 25,0 
 4,0 K25R 100 S 2 2880 32,0 
 5,5 K25R 100 L 2 2860 52,0 

på forespørsel. leveres motorer IE3 

Effekt 
kW 

 
Motortype 

Aksel 
mm 

 
ŋ % 

Vekt 
kg 

PRIS eks. mva. 
B3 - Fot 
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VEM Høyeffekt asynkronmotorer 
Isolasjonsklasse F 

 

4 poler, 50 Hz, 1500 o/min. 

Effekt 

kW 
 

Motortype 

Turtall 

o/min 

Vekt 

kg 
 

* 0,12 K25R 56 K 4 1360 4,8 

* 0,18 K25R 56 G 4 1360 5,2 

* 0,25 K25R 63 K 4 1370 6,8 

* 0,37 K25R 63 G 4 1360 7,8 

* 0,55 K25R 71 K 4 1380 10,6 

* 0,75 K25R 71 G 4 1380 11,7 

* 1,10 K25R 80 K 4 1410 15,5 

* 1,50 K25R 80 G 4 1415 18,0 

* 2,2 K25R 90 L 4 1425 23,5 

* 3 K25R 100 S 4 1430 30,0 

* 4,00 K25R 100 L 4 1430 27,0 

 

6 poler, 50 Hz, 1000 o/min. 

Effekt 

kW 
 

Motortype 

Turtall 

o/min 

Vekt 

kg 
 

 0,09 K25R 56 K 6 870 5,0 

0,12 K25R 56 G 6 870 5,7 

0,18 K25R 63 K 6 900 7,4 

0,25 K25R 63 G 6 900 8,3 

0,37 K25R 71 K 6 920 11,0 

0,55 K25R 71 G 6 920 12,5 

0,75 K25R 80 K 6 930 16,0 

1,10 K25R 80 G 6 930 19,0 

 1,5 K25R 90 L 6 945 24 
 2,2 K25R 100 S 6 945 34 

 
*Lagerføres. Andre ytelser og hastigheter, på forespørsel. 

10% tillegg for flensutførelse. 
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VEM Trefase tohastighets motorer med kvadratisk moment 

 
 

1500/3000 o/min. Dahlander 230 V Y/YY 50Hz 

Effekt 
kW Motortype 

Aksel 
mm 

Turtall 
o/min 

Strøm 
230V 

Vekt 
kg 

 

* 0,08/0,30 K21R 71 K 4 - 2 L 14 1410/2810 0,45/1,45 6,6 

* 0,12/0,48 K21R 71 G 4 - 2 L 14 1410/2800 0,57/2,10 7,8 

* 0,18/0,7 K21R 80 K 4 - 2 L 19 1420/2825 0,75/3,00 10,6 

* 0,25/0,9 K21R 80 G 4 - 2 L 19 1415/2850 1,1/3,90 11,7 

* 0,37/1,5 K25R 80 K 4 - 2 L 19 1440/2850 1,5/6,00 14,5 

* 0,5/2,0 K21R 90 L 4 - 2 L 24 1430/2840 1,9/7,70 18 

* 0,7/2,8 K25R 90 L 4 - 2 L 24 1435/2850 2,6/10,2 23 

* 0,9/3,6 K21R 100 LX 4 - 2 L 28 1455/2890 3,5/13,3 30 

* 1,2/4,8 K21R 112 M 4 - 2 L 28 1440/2870 4,3/16,8 37 

* 1,5/5,5 K21R 132 S 4 - 2 L 38 1440/2870 5,0/19,0 50 
 2,2/8,2 K21R 132 M 4 - 2 L 38 1460/2900 7,8/30,5 69 
 3,3/12 K21R 160 M 4 - 2 L 42 1450/2890 11,5/43,0 86 
     4,3/17  K21R 160 L 4 - 2 L 42 1470/2910 14,6/60,0 120 
     5,5/20  K21R 180 M 4 - 2 L 48 1470/2920 18,3/70,5 136 
     6,4/24  K21R 180 L 4 - 2 L 48 1480/2935 20,0/81,0 170 

    7,8/30 K25R 180 M   4 - 2 L 48 1475/2940  24,0/94,0 200  

 
*Lagerføres. 10% tillegg for flensutførelse 

750/1500 o/min. Dahlander 230V Y/YY 50Hz 

 
 

* 0,075/0,3 K21R 71 G 8 - 4 L 14 670/1425 0,80/1,9 7,8 

* 0,18/0,7 K21R 80 G 8 - 4 L 19 695/1400 1,23/3,1 10,6 

* 0,25/1,0 K25R 80 K 8 - 4 L 19 700/1420 1,7/4,4 14 

* 0,37/1,5 K21R 90 L 8 - 4 L 24 690/1400 2,4/6,3 18 

* 0,50/2,0 K25R 90 L 8 - 4 L 24 690/1415 3,3/8,1 23 

* 0,65/2,5 K21R 100 LX 8 - 4 L 28 710/1440 4,1/9,5 30 

* 0,9/3,6 K21R 112 M 8 - 4 L 28 710/1440 5,7/13,7 37 

* 1,1/4,5 K25R 112 MX 8 - 4 LF 28 710/1440 6,6/18,2 50 

* 1,1/4,5 K21R 132 S 8 - 4 LF 38 715/1450 6,6/18,2 50 

* 1,8/6,5 K21R 132 MX 8 - 4 LF 38 715/1450 9,9/25,1 69 
 2,3/9,0 K21R 160 M 8 - 4 LF 42 724/1455 12,4/34,0 86 
 3,5/12,5 K21R 160 L 8 - 4 LF 42 725/1465 15,8/44,2 120 
 4,5/16 K25R 160 M 8 - 4 LF 42 725/1470 20,0/56,3 136 
     4,5/16  K21R 180 M 8 - 4 LF 48 725/1470 20,0/56,3 136 
     5,0/20  K21R 180 L 8 - 4 LF 48 730/1475 22,5/69,3 170 
     7,2/26  K21R 200 L 8 - 4 LF 55 730/1470 30,3/88,3 200 
     9,5/35  K21R 225 S 8 - 4 LF 60 735/1478 41,0/126 270 
 11,5/42 K21R 225 M 8 - 4 LF 60 735/1478 48,5/150 300 
 14,0/50 K25R 250 S 8 - 4 LF 65 735/1475 47,6/164 465 

 
*Lagerføres. 10% tillegg for flensutførelse 

 
Andre størrelser og turtallskombinasjoner samt motorer for 400V på forespørsel. 

Effekt 
kW Motortype 

Aksel 
mm 

Turtall 
o/min 

Strøm 
230V 

Vekt 
kg 
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o 
U1 V 1 

o 
W1 

o 

o 
U2 V2 

o 
W2 

o 

o 
U1 V 1 

o 
W1 

o 

o 
U2 V2 

o 
W2 

o 

U1 

o 
V 1 

o 
W1 

o 

o 
U2 V2 

o 
W2 

o 

o 
U1 V 1 

o 
W1 

o 

o 
U2 V2 

o 
W2 

o 

 

VEM Trefase tohastighets motorer med kvadratisk moment 
 
 

 
1000/1500 o/min.To separate viklinger 230V 50Hz 

Effekt 
kW Motortype 

Aksel 
mm 

Turtall 
o/min 

Strøm 
230V 

Vekt 
kg 

 
* 0,08/0,25 K21R 71 G 6 - 4 LF 14 945/1405 0,8/1,3 7,8 

* 0,16/0,55 K21R 80 G 6 - 4 LF 19 950/1420 1,4/2,5 11,7 

* 0,25/0,75 K25R 80 K 6 - 4 LF 19 950/1421 1,5/3,3 15,5 

* 0,37/1,1 K21R 90 L 6 - 4 LF 24 955/1424 2,2/4,7 19 

* 0,50/1,5 K25R 90 L 6 - 4 LF 24 965/1440 2,7/6,0 24 

* 0,75/2,0 K21R 100 LX 6 - 4 LF 28 970/1440 4,0/7,9 30 

* 1,00/3,0 K25R 100 L 6 - 4 LF 28 965/1435 4,9/11,3 33 
 1,50/3,7 K25R 112 M 6 - 4 LF 28 950/1435 7,0/13,6 50 

* 1,50/3,7 K21R 132 S 6 - 4 LF 38 950/1435 7,0/14,0 55 

* 2,20/6,0 K21R 132 MX 6 - 4 LF 38 970/1450 9,7/21,8 69 
 3,00/8,2 K25R 132 M 6 - 4 LF 38 975/1440 12,6/28,5 86 
 4,4/13 K21R 160 L 6 - 4 L 42 975/1450 17,5/44,5 120 
 5,4/16 K21R 180 M 6 - 4 L 48 982/1450 22,7/53 136 
 6,7/20 K21R 180 L 6 - 4 L 48 980/1470 25,3/67 170 
 9,0/26 K21R 200 L 6 - 4 L 55 985/1470 34/85 200 
 12/34 K21R 225 S 6 - 4 L 60 982/1475 45/115 270 
 14/40 K21R 225 M 6 - 4 L 60 985/1475 52/129 300 

Andre størrelser og turtallskombinasjoner samt motorer for 400V på forespørsel. 

 

VEM Tohastighetsmotorer 

med konstant moment 

 

1500/3000 o/min. Dahlander 230V 50Hz 

Effekt 

kW 
 

Motortype 

Aksel 

mm 

Turtall 

o/min 

Strøm 

230/400V 

Vekt 

kg 

 
* 0,3/0,45 K21R 71 G 4 - 2 14 1390/2770 1,7/2,1 6,8 

* 0,7/0,85 K21R 80 G 4 - 2 19 1400/2860 3,5/3,7 11,7 

* 1,1/1,4 K21R 90 S 4 - 2 19 1410/2845 4,7/5,6 15,5 

* 1,4/1,80 K21R 90 L 4 - 2 24 1410/2855 6,0/7,2 18 

* 2,6/3,10 K21R 100 LX 4 - 2 28 1440/2900 10,1/11,8 30 

* 3,7/4,40 K21R 112 M 4 - 2 28 1425/2870 13,5/15,8 37 

 
*Lagerføres. Andre ytelser og typer med konstant moment på forespørsel. 

10% tillegg for flensutførelse 

 
Koblingsskjema tohastighets motorer: 

 
Dahlandervikling To separate viklinger 

 
Høy hastighet Lav hastighet Høy hastighet Lav hastighet 

 

L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 

 
 
 
 

Andre størrelser og turtallskombinasjoner samt motorer for 400V på forespørsel. 
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Frekvensomformere 

 
 

       

  Frekvensomformere   

       

VACON 20 SERIE, 230V 1~ IP20 C4 
  

     
 

 

Modell P [kW] A [mm] [kg]   

VACON0020-1L-0001-2 0,25 1,7 66x160x99 0,55   

VACON0020-1L-0002-2 0,37 2,4 66x160x99 0,55   

VACON0020-1L-0003-2 0,55 2,8 66x160x99 0,55   

VACON0020-1L-0004-2 0,75 3,7 90x195x102 0,7   

VACON0020-1L-0005-2 1,1 4,8 90x195x102 0,7   

VACON0020-1L-0007-2 1,5 7 90x195x102 0,7   

VACON0020-1L-0009-2 2,2 9,6 100x255x109 0,99   

       

VACON 100HVAC 3~ 230V C4    

     
 

Modell P [kW] A 230 [mm] [kg]   

VACON0100-3L-0003-2- 0,55 3,7 128x328x190 6   

VACON0100-3L-0004-2- 0.75 4,8 128x328x190 6   

VACON0100-3L-0007-2- 1,1 6,6 128x328x190 6   

VACON0100-3L-0008-2- 1,5 8 128x328x190 6   

VACON0100-3L-0011-2- 2,2 11 128x328x190 6   

VACON0100-3L-0012-2- 3 12,5 128x328x190 6   

VACON0100-3L-0018-2- 4 18 144x419x214 10   

VACON0100-3L-0024-2- 5,5 24 144x419x214 10   

VACON0100-3L-0031-2- 7,5 31 144x419x214 10   

VACON0100-3L-0048-2- 11 48 195x557x229 20   

VACON0100-3L-0062-2- 15 62 195x557x229 20   

VACON0100-3L-0075-2- 18,5 75 237x660x259 37,5   

VACON0100-3L-0088-2- 22 88 237x660x259 37,5   

VACON0100-3L-0105-2- 30 105 237x660x259 37,5   
       

VACON 100HVAC 400V C2    

     
 

Modell P [kW] A 400 [mm] [kg]   

VACON0100-3L-0003-4- 1,1 3,4 128x328x190 6   

VACON0100-3L-0004-4- 1,5 4,8 128x328x190 6   

VACON0100-3L-0005-4- 2,2 5,6 128x328x190 6   

VACON0100-3L-0008-4- 3 8 128x328x190 6   

VACON0100-3L-0009-4- 4 9,6 128x328x190 6   

VACON0100-3L-0012-4- 5,5 12 128x328x190 6   

VACON0100-3L-0016-4- 7,5 16 144x419x214 10   

VACON0100-3L-0023-4- 11 23 144x419x214 10   

VACON0100-3L-0031-4- 15 31 144x419x214 10   

VACON0100-3L-0038-4- 18,5 38 195x557x229 20   

VACON0100-3L-0046-4- 22 46 195x557x229 20   

VACON0100-3L-0061-4- 30 61 195x557x229 20   
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EMG Enfase motorer 230V Isolasjon klasse F 

 
2 poler, 50 Hz, 3000o/min. Med startkondensator. 

Effekt 

kW 
 

Motortype 

Aksel 

mm 

Turtall 

o/min 

Strøm 

230V 

Start 

ls/ln 

M/A 

M 

Vekt 

kg 

Kond. 1) 

mF 
 

 0,09 EAS 56 K 2 9 2790 1,48 3,0 2,2 3,0 16 

* 0,12 EAS 56 G 2 9 2790 1,68 3,2 2,2 3,5 16 

* 0,18 EAS 63 K 2 11 2850 1,93 3,5 1,9 4,4 25 

* 0,25 EAS 63 G 2 11 2850 2,80 4,2 1,7 5,4 40 

* 0,37 EAS 71 K 2 14 2870 3,50 4,7 1,8 7,1 40 

* 0,55 EAS 71 G 2 14 2870 5,20 4,8 1,9 8,2 50 

* 0,75 EAS 80 K 2 19 2870 6,50 5,0 2,1 11,0 100 

* 1,10 EAS 80 G 2 19 2880 8,10 5,2 1,8 13,8 120 

* 1,50 EAS 90 L 2 24 2890 10,9 5,5 2,0 17,1 160 

* 2,20 EAS 90 LX 2 24 2890 17,2 5,4 2,0 20,9 200 

 

4 poler, 50 Hz, 1500o/min. Med startkondensator. 

Effekt 

kW 
 

Motortype 

Aksel 

mm 

Turtall 

o/min 

Strøm 

230V 

Start 

ls/ln 

M/A 

M 

Vekt 

kg 

Kond. 1) 

mF 
 

* 0,12 EAS 63 K 4 11 1400 1,89 2,9 2,1 4,1 20 

* 0,18 EAS 63 G 4 11 1400 2,40 3,0 2,1 5,2 25 

* 0,25 EAS 71 K 4 14 1410 3,10 3,4 1,9 6,7 40 

* 0,37 EAS 71 G 4 14 1420 4,30 3,3 2,2 7,9 40 

* 0,55 EAS 80 K 4 19 1420 5,70 3,8 1,7 10,8 60 

* 0,75 EAS 80 G 4 19 1430 7,40 4,4 2,0 13,4 100 

* 1,10 EAS 90 L 4 24 1440 9,30 4,9 2,0 16,8 120 

* 1,50 EAS 90 LX 4 24 1440 12,5 5,0 1,7 20,6 140 

 

2 poler, 50 Hz, 3000o/min. Med driftskondensator. 

Effekt 

kW 
 

Motortype 

Aksel 

mm 

Turtall 

o/min 

Strøm 

230V 

Start 

ls/ln 

M/A 

M 

Vekt 

kg 

Kond.2) 

mF 
 

* 0,18 ECS 63 K 2 11 2800 1,5 3,5 0,85 4,4 8 

* 0,25 ECS 63 G 2 11 2800 2,0 4,0 0,85 5,4 12 

* 0,37 ECS 71 K 2 14 2820 2,8 4,4 0,85 7,1 16 

* 0,55 ECS 71 G 2 14 2820 4,0 4,4 0,70 8,2 20 

* 0,75 ECS 80 K 2 19 2800 5,0 4,2 0,80 11,0 30 

* 1,10 ECS 80 G 2 19 2820 6,4 4,3 0,75 13,8 40 

* 1,50 ECS 90 L 2 24 2800 9,1 4,3 0,70 17,1 60 

* 2,20 ECS 90 LX 2 24 2700 12,8 4,0 0,50 20,9 60 

 

4 poler, 50 Hz, 1500o/min. Med driftskondensator. 

Effekt 

kW 
 

Motortype 

Aksel 

mm 

Turtall 

o/min 

Strøm 

230V 

Start 

ls/ln 

M/A 

M 

Vekt 

kg 

Kond. 2) 

mF 
 

* 0,12 ECS 63 K 4 11 1380 1,21 2,8 0,85 4,1 8 

* 0,18 ECS 63 G 4 11 1400 1,72 3,0 0,85 5,2 10 

* 0,25 ECS 71 K 4 14 1400 2,20 3,0 0,85 6,7 12 

* 0,37 ECS 71 G 4 14 1400 3,10 3,3 0,85 7,9 20 

* 0,55 ECS 80 K 4 19 1380 4,10 3,4 0,85 10,8 25 

* 0,75 ECS 80 G 4 19 1370 5,10 3,5 0,80 13,4 30 

* 1,10 ECS 90 L 4 24 1390 7,30 3,6 0,80 16,8 40 

* 1,50 ECS 90 LX 4 24 1370 9,70 3,7 0,60 20,6 50 

* Lagerføres. 

 
1) Kondensatorspenning Uc = 280 - 320 V 2) Kondensatorspenning Uc = 450 V 

 
Enfase motorer med både start- og driftskondensator, flatmotorer en- og trefase på forespørsel. 
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VEM Tennsikre trefase   Isolasjon klasse F 

asynkronmotorer IE1              II 2G EEx e II T3, 

kapsling IP 55 2 poler, 230/400 V 50 Hz, 3000 o/min  I henhold til DIN EN 

50014/50281-1-1 ATEX 95 

Effekt kW 
50Hz 

 
Motortype 

Aksel 
mm 

Turtall (o/min) 
50 Hz 

Nom. strøm 
230/400V 

tE- 

tid 
Vekt 
kg 

 

* 0,18 KPER 63 K 2 11 2780 0,9/0,52 29 4,2 

* 0,25 KPER 63 G 2 11 2800 1,3/0,75 13 5,2 

* 0,37 KPER 71 K 2 14 2740 1,7/0,97 16 6,7 

* 0,55 KPER 71 G 2 14 2770 2,5/1,43 11 7,6 

* 0,75 KPER 80 K 2 19 2810 3,1/1,76 14 10,7 

* 1,10 KPER 80 G 2 19 2830 4,5/2,6 8 11,5 

* 1,30 KPER 90 S 2 24 2850 4,8/2,8 14 16 

* 1,85 KPER 90 L 2 24 2870 6,7/3,9 9 19 

* 2,50 KPER 100 L 2 28 2870 9/5,2 13 25 

* 3,30 KPER 112 M 2 28 2910 12/6,9 11 32 

* 4,60 K11R 132 S 2 38 2900 15/8,6 13 57 

 5,50 K11R 132 SX 2 38 2925 18,1/10,4 6 57 

 7,50 K11R 160 M 2 42 2945 23,8/13,7 21 120 

 10,0 K11R 160 MX 2 42 2935 31,1/17,9 13 120 

 12,5 K11R 160 L 2 42 2945 38,3/22 11 138 

 15,0 K11R 180 M 2 48 2945 45,2/26 16 175 

 20,0 K11R 200 L 2 55 2935 59,1/34 10 210 

 24,0 K11R 200 LX 2 55 2950 73,1/41 10 255 

Flensutførelse.10% tillegg for B5, B35, B14L, B34L, B14S og B34S 

4 poler, 230/400V 50Hz, 1500 o/min 

 

 
* 0,12 KPER 63 K 4 11 1370 0,8/0,46 50 4,8 

* 0,18 KPER 63 G 4 11 1360 1,1/0,6 30 5,2 

* 0,25 KPER 71 K 4 14 1380 1,4/0,79 24 6,8 

* 0,37 KPER 71 G 4 14 1370 1,9/1,1 18 7,8 

* 0,55 KPER 80 K 4 19 1380 2,8/1,6 13 10,6 

* 0,75 KPER 80 G 4 19 1390 3,5/2 14 11,7 

* 1,00 KPER 90 S 4 24 1410 4,2/2,4 17 15,5 

* 1,35 KPER 90 L 4 24 1410 5,4/3,1 12 18 

* 2,00 KPER 100 L 4 28 1420 8,1/4,7 11 23 

* 2,50 KPER 100 LX 4 28 1440 9,7/5,6 11 30 

* 3,60 KPER 112 M 4 28 1440 14,1/8,1 7 37 

* 5,00 K11R 132 S 4 38 1435 17,7/10,2 10 53 

 6,80 K11R 132 M 4 38 1455 23,7/13,6 12 72 

 10,0 K11R 160 M 4 42 1465 31,3/18 18 123 

 13,5 K11R 160 L 4 42 1470 43,5/25 9 136 

 15,0 K11R 180 M 4 48 1475 47,8/27,5 15 180 

 17,5 K11R 180 L 4 48 1475 57,4/33 9 185 
 24,0 K11R 200 L 4 55 1475 74,8/43 12 270 

Flensutførelse.10% tillegg for B5, B35, B14L, B34L, B14S og B34S 

Strøm ved 230V = strøm ved 400V multiplisert med faktor 1,73. 
1) KPER 63 K4 leveres i 220/380V. 440V 60Hz er bestillingsvare. 

Effekt kW 
50Hz 

 
Motortype 

Aksel 
mm 

Turtall (o/min) 
50 Hz 

Nom. strøm 
230/400V 

tE- 

tid 
Vekt 
kg 
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VEM Sleperingsmotorer Isolasjon klasse F 
Kapsling IP 54 

4 poler, 50 Hz, 1500 o/min 

Effekt 

kW 
 

Motortype 

Aksel 

mm 

Turtall 

o/min 

Nom. strøm 

230V 400V 

Rotor 

V A 

Vekt 

kg 

PRIS 

eks. mva. 
 

37 SPER 250 M 4 65 1480 116 67 175 131 425 1) 

45 SPER 250 MX 4 65 1480 137 79 210 132 450 1) 

55 S11R 280 S 4 75 1480 170 98 230 148 590 1) 

75 S11R 280 M 4 75 1485 237 136 290 160 710 1) 

90 S11R 315 S 4 80 1488 275 158 280 199 890 1) 

110 S11R 315 M 4 80 1488 336 193 345 197 1010 1) 

132 S11P 315 MX 4 80 1488 388 223 410 199 1275 1) 

160 S11P 315 MY 4 80 1488 470 270 505 196 1350 1) 

200 S11P 315 LX 4 80 1490 578 332 614 193 1540 1) 

250 S11P 315 LY 4 80 1490 729 419 725 213 1620 1) 

1) Pris på forespørsel! 

6 poler, 50 Hz, 1000 o/min 

Effekt 

kW 
 

Motortype 

Aksel 

mm 

Turtall 

o/min 

Nom. strøm 

230V 400V 

Rotor 

V A 

Vekt 

kg 

PRIS 

eks. mva. 
 

30 SPER 250 M 6 65 980 95 55 125 148 425 1) 

37 S11R 250 MX 6 65 985 116 67 165 139 580 1) 

45 S11R 280 S 6 75 985 139 80 175 159 620 1) 

55 S11R 280 M 6 75 987 170 98 205 166 710 1) 

75 S11R 315 S 6 80 990 229 132 235 197 950 1) 

90 S11R 315 M 6 80 990 273 157 280 199 1000 1) 

110 S11P 315 MX 6 80 987 336 193 345 197 1290 1) 

132 S11P 315 MY 6 80 989 390 224 445 183 1380 1) 

160 S11P 315 LX 6 80 990 475 273 515 192 1590 1) 

1) Pris på forespørsel! 

Sleperingsmotorer leveres ned til IEC 132 og fra IEC 355 for såvel lav- som høyspenning. 

Andre turtall og utførelse for krandrift (intermitterende drift) på forespørsel. 

 

 

VECTROHM Mykstartere 
Elektrolytiske rotorpådrag for sleperingsmotorer 

 

Maks. motor- 

effekt (belastet) 
 

Type 

Maksimal 

rotorstrøm 

Maksimal 

rotorspening 

PRIS 

eks. mva. 
 
 

90 kW VECTROSTAR R 65 80 A 600 V 1) 

90 kW VECTROSTAR R 65 140 A 600 V 1) 

90 kW VECTROSTAR R 65 260 A 600 V 1) 

160 kW VECTROSTAR R 120 140 A 800 V 1) 

160 kW VECTROSTAR R 120 260 A 800 V 1) 

160 kW VECTROSTAR R 120 315 A 800 V 1) 

160 kW VECTROSTAR R 120 420 A 800 V 1) 

300 kW VECTROSTAR R 200 260 A 800 V 1) 

300 kW VECTROSTAR R 200 315 A 800 V 1) 

300 kW VECTROSTAR R 200 420 A 800 V 1) 

300 kW VECTROSTAR R 200 500 A 800 V 1) 

 
1) VECTROSTAR R på forespørsel. 

 
ELEKTROLYTTGLYKOL 5 L 815 ELEKTROLYTTSODA 1 kg 315 

ELEKTROLYTTGLYKOL 25 L 3 515 ELEKTROLYTTOLJE 1 L 115 
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KEB Gearmotorer 

Industriutførelse IP 55 "ZG" Isolasjon klasse F 
 

Effekt 

kW 
 

Motortype 

 
Turtall 

Vekt 

kg 

 

0,12 ZG1 DL 63 K 4 16           11 

 ZG0 DL 63 K 4 20 25 31 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 10 
                 

0,18 ZG1 DL 63 G 4 16           11 

 ZG1 DL 63 G 4 20 25          11 

 ZG0 DL 63 G 4 31 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400  10 
                 

0,25 ZG2/3 DL 71 K 4 16           14 

 ZG1 DL 71 K 4 20 25 31 40 50       11 

 ZG0 DL 71 K 4 63 80 100 125 160 200 250 315 400    10 
                 

0,37 ZG2/3 DL 71 G 4 16           15 

 ZG2 DL 71 G 4 20 25          15 

 ZG1 DL 71 G 4 31 40 50         12 

 ZG0 DL 71 G 4 63 80 100 125 160 200 250 315 400    11 
                 

0,55 ZG3/3 DL 80 K 4 16           24 

 ZG2 DL 80 K 4 20           18 

 ZG2 DL 80 K 4 25 31 40 50        18 

 ZG1 DL 80 K 4 63 80          14 

 ZG0 DL 80 K 4 100 125 160 200 250 315 400     13 

 
0,75 

 
ZG3/3 

 
DL 

 
80 

 
G 4 

 

16 

           
25 

 ZG3 DL 80 G 4 20           25 

 ZG3 DL 80 G 4 25           25 

 ZG2 DL 80 G 4 31 40 50         19 

 ZG1 DL 80 G 4 63 80 100         15 

 ZG0 DL 80 G 4 125 160          14 

 ZG0 DL 80 G 4 200 250 315 400        14 

1,1 ZG4/3 DL 90 S 4 16           43 

 ZG3 DL 90 S 4 20 25 31 40 50       28 

 ZG2 DL 90 S 4 63 80          22 

 ZG1 DL 90 S 4 100 125 160         19 

 ZG1 DL 90 S 4 200 250 315 400        19 

 
1,5 

 
ZG4/3 

 
DL 

 
90 

 
L 4 

 

16 

           
45 

 ZG4 DL 90 L 4 20           45 

 ZG4 DL 90 L 4 25           45 

 ZG3 DL 90 L 4 31 40 50         30 

 ZG2 DL 90 L 4 63 80 100         24 

 ZG1 DL 90 L 4 125 160          20 

 ZG1 DL 90 L 4 200 250 315 400        20 

2,2 ZG4 DL 100 L 4 20           50 

 ZG4 DL 100 L 4 25 31 40 50        50 

 ZG3 DL 100 L 4 63 80          37 

 ZG2 DL 100 L 4 100 125 160         30 

 ZG2 DL 100 L 4 200 250 315 400        30 
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KEB Gearmotorer 

Industriutførelse IP 55 "ZG" Isolasjon klasse F 
 

Effekt 

kW 
 

Motortype 

 
Turtall 

Vekt 

kg 

 
3 ZG4 DL 100 LX 4 31 40    50    53 

 ZG3 DL 100 LX 4 63 80 100    40 
 ZG2 DL 100 LX 4 125 160 200 250 315 400 33 

 

 
4 ZG4 DL 112 M 4 63 80  66 

 ZG3 DL 112 M 4 100 125 160  53 

 ZG3 DL 112 M 4 200 250 315 400 53 

 
5,5 

 
ZG4 

 
DA 

 
132 

 
S 4 

 

63 

 

80 100 

  
74 

 ZG3 DA 132 S 4 125 160  60 
 ZG3 DA 132 S 4 200 250 315 400 60 

Pristillegg for B5/B14-utførelse: På forespørsel! Oljefylling er inkludert. Byggeform må oppgis. 

Lagerførte motorer for 230/400 V. 

På forespørsel kan gearmotorer leveres med IE2 motorer, høyere effekt og turtall ned til 1,7 o/min. 

I tillegg leverer vi gir fra andre leverandører. 

 

STROMAG Elektromagnetiske bremser 

for påbygging på VEM elektromotorer 
 

230 V AC / 207 V DC 

Motor IEC/DIN 

Byggestørrelse 

 Bremse 

Type/str. 

BZFM 

Bremse- 

moment 

Nm 

Pris ekskl. 

montering 

Tillegg 

montering 

Tillegg 

likeretter 

 

63 K / 63 G 0,25 3 2 972 725 405 

71 K / 71 G 0,63 6,3 3 423 725 405 

80 K / 80 G 1,6 13,5 3 732 725 405 

90 S / 90 L 2,5 27 4 465 725 405 

100 L 4 37 5 014 725 405 

100 LX / 112 M-MX 6,3 65 6 739 725 405 

132T2-4 6,3 65 6 739 725 405 

132 S / 132 M6-8 10 125 7 650 1 450 405 

132 M4, MX6 16 250 11 477 1 450 405 

160 M, MX8 16 250 11 477 1 450 405 

160 L, MX2 25 380 16 443 1 450 405 

180 M4, L6-8 25 380 16 443 1 450 405 

 

I prisen for montering inngår likeretter. 

Andre bremsespenninger på forespørsel 

 
Vi kan også levere: 

Friksjonskoblinger/bremser 7-260/400-7800 Nm og elektromagnet-lamellkobling 6,3-1600 Nm. 

KEB Combibox - kobling/brems og KEB fjærtrykksbrems 

 
 

Andre bremsetyper, størrelser og avvikende spenning på forespørsel 
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TIXIT Patenterte strammeskinner Sett á 2 skinner 
 
 

For motor- 
byggestørrelse 

 

Type 
Vekt 
Kg 

 
IEC 56-71 G 71/6 PM 1,1 

IEC 80-100L G 90/8 PM 3,0 

IEC 100LX-132 G 132/10 PM 6,1 

IEC 160-180 G 180/12 PM 10,7 

IEC 200-225 G 225/16 PF 16,2 

IEC 250-280 G 280/20 PF 36,1 

IEC 315-355 G 355/24 PF 59,5 
 
 
 
 
 
 
 

Vi lagerfører FAG kulelager, 

samt rullelager og isolerte lager. 
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Aksel- 

tapp 
Fot-motor 

Flens- 
motor 

Målskisse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

K21R 315 /K22R 355  (Fullstendige mål oppgis ved forespørsel.) 2
4
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Motortype 

 
Akseltapp 

Fotmotor Flensmotor 

Kabel- 

innføring 

B3 (IM 1001) B5 (IM 3001) B14 (IM 3601) Liten B14 (IM 3601) Stor 

D GA F E B A AC C H HD K L P N LA T M S P N LA T M S P N LA T M S 

 K21O 56  K   2-4 9 10,2 3 20 71 90  36 56 154 6 173 120 80 9 3 100 7 80 50 6,5 2,5 65 M5 105 70 8,5 2,5 85 M6 M20x1,5 

K21R 56  G  2-4 9 10,2 3 20 71 90 109 36 56 154 6 179 120 80 9 3 100 7 80 50 6,5 2,5 65 M5 105 70 8,5 2,5 85 M6 M20x1,5 

K21R 63 G,K 2-6 11 12,5 4 23 80 100 109 40 63 161 8 179 140 95 9 3 115 9 90 60 8 2,5 75 M5 120 80 8 3 100 M6 M20x1,5 

K21R 71 G,K 2-8 14 16 5 30 90 112 124 45 71 175 8 206 160 110 9 3,5 130 9 102 70 8,5 2,5 85 M6 140 95 10 3 115 M8 M20x1,5 

K21R 80 G,K 2-8 19 21,5 6 40 100 125 139 50 80 191 10 249 200 130 10 3,5 165 11 118 80 8 3 100 M6 160 110 10 3,5 130 M8 M20x1,5 

K21R 90 S 2-8 24 27 8 50 100 140 157 56 90 210 10 276 200 130 10 3,5 165 11 140 95 10 3 115 M8 160 110 10 3,5 130 M8 M25x1,5 

K21R 90 L 2-8 24 27 8 50 125 140 157 56 90 210 10 298 200 130 10 3,5 165 11 140 95 10 3 115 M8 160 110 10 3,5 130 M8 M25x1,5 

K21R 100 L 2-8 28 31 8 60 140 160 177 63 100 227 12 332 250 180 11 4 215 14 160 110 11 3,5 130 M8 200 130 12 3,5 165 M10 M25x1,5 

K21R 100 LX 2-8 28 31 8 60 140 160 196 63 100 237 12 359 250 180 11 4 215 14 160 110 10 3,5 130 M8 200 130 12 3,5 165 M10 M25x1,5 

K21R 112 M 2,6,8 28 31 8 60 140 190 196 70 112 249 12 359 250 180 11 4 215 14 160 110 10 3,5 130 M8 200 130 12 3,5 165 M10 M25x1,5 

K21R 112 M 4 28 31 8 60 140 190 196 70 112 249 12 393 250 180 11 4 215 14 160 110 10 3,5 130 M8 200 130 12 3,5 165 M10 M25x1,5 

K21R 132 S 2-8 38 41 10 80 140 216 217 89 132 310 12 459 300 230 12 4 265 14   160   110    10 3,5   130    M8 -------------------------------------------------- M32x1,5 

K21R 132 SX 2 38 41 10 80 140 216 217 89 132 310 12 479 300 230 12 4 265 14 - - - - - - - - - - - - M32x1,5 

K21R 132 M 2-8 38 41 10 80 178 216 258 89 132 332 12 481 300 230 12 4 265 14 - - - - - - - - - - - - M32x1,5 

K21R 160 M 2-8 42 45 12 110 210 254 258 108 160 402 15 571 350 250 13 5 300 18 - - - - - - - - - - - - M40x1,5 

K21R 160 L 2-8 42 45 12 110 254 254 313 108 160 402 15 602 350 250 13 5 300 18 - - - - - - - - - - - - M40x1,5 

K21R 180 M 2 48 51,5 14 110 241 279 351 121 180 441 15 635 350 250 13 5 300 18 - - - - - - - - - - - - M40x1,5 

K21R 180 M 4      48 51,5 14 110 241 279 313 121 180 422 15 609 350 250 13 5 300 18 - - - - - - - - - - - - M40x1,5 

K21R 180 L 4 48 51,5 14 110 279 279 351 121 180 441 15 680 350 250 13 5 300 18 - - - - - - - - - - - - M40x1,5 

K21R 180 L 6-8      48 51,5 14 110 279 279 313 121 180 422 15 609 350 250 13 5 300 18 - - - - - - - - - - - - M40x1,5 

K21R 200 L 2-8 55 59 16 110 305 318 351 133 200 500 19 727 400 300 15 5 350 18 - - - - - - - - - - - - M50x1,5 

K21R 225 S 4-8 60 64 18 140 286 356 390 149 225 525 19 757 450 350 16 5 400 18 - - - - - - - - - - - - M50x1,5 

K21R 225 M 2 55 59 16 110 311 356 390 133 225 525 19 767 450 350 16 5 400 18 - - - - - - - - - - - - M50x1,5 

K21R 225 M 4-8 60 64 18 140 311 356 390 149 225 525 19 797 450 350 16 5 400 18 - - - - - - - - - - - - M50x1,5 

K21R 250 M 2 60 64 16 140 349 406 440 168 250 576 24 862 550 450 18 5 500 18 - - - - - - - - - - - - M63x1,5 

K21R 250 M 4-8 65 69 18 140 349 406 440 168 250 576 24 862 550 450 18 5 500 18 - - - - - - - - - - - - M63x1,5 

K21R 280 S 2 65 69 18 140 368 457 490 190 280 668 24 924 550 450 18 5 500 18 - - - - - - - - - - - - M63x1,5 

K21R 280 S 4-8 75 79,5 18 140 368 457 490 190 280 668 24 924 550 450 18 5 500 18 - - - - - - - - - - - - M63x1,5 

K21R 280 M 2 65 69 18 140 419 457 490 190 280 668 24 970 550 450 18 5 500 18 - - - - - - - - - - - - M63x1,5 

K21R 280 M 4-8 75 79,5 18 140 419 457 490 190 280 668 24 970 550 450 18 5 500 18 - - - - - - - - - - - - M63x1,5 
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INGENIØRFIRMAET 

 
 
 
 
 

Salgs- og leveringsbetingelser 
iht NS92 

 
ligger på våre hjemmesider: 

www.gummas.no 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.gummas.no/


27 Gummi- & Maskinteknikk AS   -   PRODUKTLISTE 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ingvald Ystgaardsv. 5 - 7047 Trondheim 

Tlf: 73 84 99 40  

E-post: post@gummas.no 

www.gummas.no 

 
 
 
 
 

Vi har siden starten i 1982 drevet med salg og service i industriens tjeneste.  

Vår markedspolitikk er å levere produkter fra de mest ledende produsenter. 

mailto:post@gummas.no
http://www.gummas.no/

